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VTT Expert Services Oy on eraiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta annetun lain (954/2012) 5§
nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun saannokset seké eraiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta
annetun ympdristdministerién asetuksen (555/2013) 1§ s&anndkset mydntanyt seuraavan
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tyyppihyvéksynnan.

Kiilax VIE100...160-tarkastusluukku

Tarkastusluukku valmistetaan seuraavien piirustusten mukaisesti:

- yleispiirustus (ei pvm.),

- rajaytyspiirustus (2 kpl, ei pvm),

- Elpokehys 100 (28.3.2013),

- Elpokehys 120 (29.11.2013),

- Elpokehys 150 (17.12.2012),

- Elpokehys 160 (6.3.2013),

- Elpon kansi 200x200 (28.3.2013) ja

- Viemarin tarkastusaukon luukun asennus (ei pvm.)

Palavaneri Pirinen Oy, Joensuu
Palavaneri Pirinen Oy, Joensuu

Talld hyvaksynnalld todetaan edelld mainitun luukun tayttavan
Suomen rakentamismaarayskokoelman oville asettamat vaatimukset
palonkestavyyden osalta seuraavasti:

¢ luukku tayttaa paloluokan El, 30 vaatimukset, kun luokitus
tehdaan standardin SFS-EN 13501-2 mukaisesti.

Luukkujen tyyppimerkinnat ovat VIE100, VIE120, VIE150 ja VIE 160
ja ulkohalkaisijat 97 mm, 118 mm, 147 mm ja 157 mm. Luukkujen
paksuus on 40 mm.

Luukku on tehty 1,0 mm paksusta terdsohutlevysta ja luukun
etukansi 0,75 mm paksusta terasohutlevysta. Luukun eristeend on
40 mm paksu Odiboard 3.2-mineraalikuitulevy, jonka nimellistiheys
on 320 Kg/m®.

Muilta osin luukun rakenne on piirustusten mukainen.
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Asennus Luukku voidaan asentaa betoni-, tiili- tai muun kiviaineisen seinan
aukkoon. Seinan tiheyden tulee olla vahintaan 550 kg/m®.

Asennusaukon halkaisijat ovat seuraavat: VIE100/&100 mm,
VIE120/@120 mm, VIE150/@150 mm ja VIE160/@160 mm.

Luukku kiinnitetdan sein&an neljallda M6 x 30 mm:n kokoisella kiila-
ankkuriruuvilla. Ruuvien sijainnit on esitetty piirustuksissa.

Asennuspaikalla on oltava luukun asennusohje, joka sisaltda luukun
asennus ja kiinnitysohjeen, sekd kayttdohje, joka sisaltda ohjeet
turvallisesta sijoituspaikasta ja avaamiseen ja kayttoon liittyvista
turvallisuusnakoékohdista.

Muut ehdot Luukun kayttbohje on toimitettava myds rakennuksen kaytosta
vastaavalle taholle.

LAADUNVALVONTA Laadunvalvonnassa  noudatetaan  hakijan ja  VTT Expert
Services Oy:n valilla 23.4.2013 allekirjoitettua tai sen jalkeen
paivitettya laadunvalvontasopimusta nro. VTT-A-00022-13.

MERKITSEMINEN Luukkuun kiinnitettyihin metallisiin kilpiin, joiden koko voi olla esim.
25 mm x 55 mm x 0,5 mm on tehtava pysyvallad tavalla seuraavat
merkinnat:

- tyyppihyvaksyntamerkki (malli litteena)
- VTT-RTH-00032-13

- El, 30

- valmistajan nimi

- valmistusvuosi

VOIMASSOLOAIKA Paatés tulee voimaan 19.3.2014 ja on voimassa toistaiseksi,
kuitenkin enintaan 18.3.2019 asti.

Mikali kyseisten tuotteiden CE-merkinta tulee mahdolliseksi ennen
taman hyvaksynndn voimassaolon péaattymistd, paattyy taman
hyvaksynnén voimassaolo CE-merkinnan mahdollistavan
harmonisoidun tuotestandardin (hEN) siitymé&ajan loputtua.

VTT EXPERT SERVICES OY _Jl_

Sertifiointi ja tuotehyvaksynta m-
PL 1001, 02044 VTT
Puh. 020 722 111
www.vttexpertservices. fi

VTT EXPERT SERVICES OY



VTT-RTH-00032-13
3(3)

HYVAKSYNNAN PERUSTEET  Ymparistoministerion asetus ovien tyyppihyvaksynnasta 22.10.2007.
Seuraavat testausselosteet:

- 387-13TML (1.3.2013), TUV Eesti OU ja
- 446-13TML (20.2.2014), TUV Eesti OU.
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Lina Markelin-Rantala Matti Immonen

Tuotepaallikkd P&aarvioija
S-posti: etunimi.sukunimi@vtt.fi
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