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NOSTOELIMET 
 

VAIJERINOSTOLENKIT 
 

 
 

 10.1 Vaijerinostolenkit Rd12 – Rd36 
 
 Kaikkiin Rd-kierteisiin nostoankkureihin kun nostokulma on max. 45o. 
 

Vaijerinostolenkit voidaan liittää kaikkiin Rd-kierteillä varustettuihin nostoankkureihin. 
Nostolenkit  tulee kiertää aina kierreosan pohjaan saakka. Suurin sallittu nostokulma ilman 
apuvälineitä on 45o. Jos nostokulma on suurempi kuin edellä mainittu, on käytettävä erillisiä 
vaijeriohjaimia, painelevyllisiä nostolenkkejä tai täysmetallisia kääntyviä nostolenkkejä. 
Vaijerinostolenkit ovat sinkittyjä, joten niitä voidaan pitää kiinnitettyinä elementteihin myös 
ulkotiloissa. 

 
Vaijerinostolenkkien kunto on tarkistettava säännöllisin 
väliajoin. DIN 3088 –normin mukaan vaijerilenkki on 
poistettava käytöstä seuraavissa tapauksissa jos jokin  
seuraavista vaurioista on havaittu: 
 
- 4 lankamurtumaa alueella, jonka pituus on 3 x vaijerin halkaisija     
- 6 lankamurtumaa alueella, jonka pituus on 6 x vaijerin halkaisija     
- 16 lankamurtumaa alueella, jonka pituus on 30 x vaijerin halkaisija   
- punosmurtuma, puristuksen aiheuttama muodonmuutos 
- mutkalle taipuneita kohtia tai pullistumia 
- kierrevaurioita vaijeri-istukassa 
- huomattavia kulumia, korroosiojälkiä, muita huomattavia vaurioita 
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Rd 12 5 155 22 27 
Rd 16 12 155 27 36 
Rd 20 20 215 35 45 
Rd 24 25 255 43 54 
Rd 30 40 300 56 68 
Rd 36 63 340 68 81 


