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Kierretapille
taivutusta !

Ei kierry
tarpeeksi
syvään !

NOSTOELIMET 
 

VAIJERINOSTOLENKIT PAINELEVYLLÄ 
 
 

 10.2 Vaijerinostolenkit painelevyllä Rd12 – Rd36 
 
 Kaikkiin Rd-kierteisiin nostoankkureihin kun nostokulma on max. 90o. 
 

Painelevyllä varustetut nostolenkit mahdollistavat nostot lenkin täydellä kapasiteetilla myös 
yhdensuuntaisesti nostopintaan nähden (vrt. kyljestä noston aputeräkset kohta 5.3.2).  
Nostoelin soveltuu sellaisenaan elementin pystyyn nostoon muotista sekä elementtien 
kääntämiseen. Painelevy välittää vinosta nostosta aiheutuvat rasitukset suoraan betonille 
kierrehylsyä säästäen. 

 
Painelevylliseen nostolenkkiin pätevät samat DIN 3088  
– normin tarkastusohjeet kuin tavallisille vaijerinostolenkeille. 
 
Mikäli painelevyllisen nostolenkin kanssa nostoankkuri on 
upotettu betoniin, on huolehdittava että upotusvaraus on 
riittävän suuri. Painelevyn tulee nostossa koskettaa betonia 
koko pinta-alaltaan eikä se saa jäädä kantamaan upotuksen 
reunoilta.  
Ks. kohta 6.1 Nostoankkureiden 
muottikiinnitysapuvälineet  

 
Painelevyllinen nostolenkki on kierrettävä nostoankkuriin 
kierreosan pohjaan asti ja vaijerilenkki asetettava 
nostokulmaan nähden siten että painelevyä kiertävä voima 
kiristää nostolenkkiä nostoankkurissa (kiertää myötäpäivään, 
eikä avaa). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nostolenkki 

Rd 
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Kuormitus 
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[mm] 

Rd 12 5 47 18 180 310 39 
Rd 16 12 56 24 180 345 48 
Rd 20 20 68 30 220 410 60 
Rd 24 25 74 36 220 435 62 
Rd 30 40 90 45 240 490 75 
Rd 36 63 103 54 260 570 92 


